

















l Mise en ceuvre 4. Gamme de livraison et accessoires

4. GAMME DE LIVRAISON ET ACCESSOIRES

REMARQUE

Vous trouverez notre vaste gamme de livraison avec les accessoires dans notre liste de prix actuelle sous :

www.gutex.fr

42 | 44 @ QUTEX" Guide de mise en ceuvre | ThermowWalDVS — le systéme d’isolation thermique extérieure écologique



5. Cas d'application et solutions
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5. CAS D'APPLICATION ET SOLUTIONS

e FACADE

> ® Thermowall® WDVS

Systéme d’isolation thermique extérieure
Enduit

Facade suspendue, ventilée

Panneau de parement en briques

vV vV Vv

@ Systeme Durio® pour 'aménagement de

facade individuel

) B Systeme de raccord de fenétre Implio®
Fensteranschlusssystem

> Isolation entre structures
(panneaux isolants GUTEX Thermoflex®)

> Isolation entre structures

(isolation par insufflation GUTEX Thermofibre®)

TOIT

A R A

W Systeme de rénovation de toiture Tecadio®
Dachsanierungssystem

Isolation sur toiture

Panneaux de sous-toiture

Isolation pour toit plat

Isolation entre structures

(nattes isolantes GUTEX Thermoflex')

Isolation entre structures

(isolation par insufflation GUTEX Thermofibre’)

AMENAGEMENT INTERIEUR

4 Systeme d’isolation intérieure Intevio®
Sous-toiture de I'intérieur

Montage sous chevrons

Isolation sous chape (sec/humide)
Plancher supérieur

Faux plafond

Sol en bois massif/Plancher massif
Isolation du niveau d’installation

Couche séparatrice

Isolation entre structures

(panneaux isolants GUTEX Thermoflex®)
Isolation entre structures

(isolation par insufflation GUTEX Thermofibre®)
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AVANTAGES

Enduisez GUTEX Thermowall® avec le crépi de votre
fournisseur préféré

Le systéeme d’isolation thermique extérieure GUTEX
Thermowall® protége de maniéere fiable du froid, de la chaleur et
du bruit et confére un climat ambiant sain a 'ouvrage. Il absorbe
de maniére optimale les tensions susceptibles d’étre générées
par des mouvements de I'édifice. La surface de lanouvelle facade
restant plus longtemps chaude et séche que les systémes qui
ne sont pas a base de fibres de bois, vous pouvez la plupart du
temps vous passer d’'une couche d’apprét fongicide et algicide.
Comme nous avons obtenu pour GUTEX Thermowall®
'agrément général en matiére de construction complété
Z-33.47-660, vous avez le choix entre 13 fabricants pour I'achat
des composants d’enduit.

Climat ambiant sain

Isolation phonique parfaite

Facade robuste

Maintien de la valeur

Sécurité inhérente au systéme

Durabilité

Service

NOTRE DISTINCTION PORTEFEUILLE

PRODUITS & SERVICE

N i (]

Toit Facade Intérieur

Hotline

Service technique GUTEX
Tél.: +49 7741 6099-125
anwendungstechnik@gutex.de

@ GUTEX"

NATURELLEMENT EN BOIS

GUTEX Holzfaserplattenwerk
Gutenburg 5| D-79761 Waldshut-Tiengen
Téléphone: + 49 7741/6099-0 | www.gutex.fr | info@gutex.fr

La sensation

d'avoir pris la

bonne décision. Cest ¢ca
I'effet GUTEX.

LEFFET
GUTEX

Remarque : sous réserve d'erreurs d'impression, de modifications et de fautes. La présente brochure correspond a I'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité deés lors qu’une nouvelle version est éditée.

L'adéquation des produits a des cas individuels particuliers n'engage pas notre responsabilité. La garantie et la responsabilité s'appliquent conformément a nos conditions générales de vente.
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